
Sezione Prospetto

Pianta

Sezione Prospetto

Pianta (maglia 30x10mm)

Nastro segnalatore

Sabbia per rinfianco e copertura

1

4

Tout venant sp. var.

Tubazione in PVC/PEAD

Livello finito di progetto 

Pacchetto di finitura
di progetto

TUBAZIONE DI
SCARICO IN PEAD
(VEDERE ELAB. IMPIANTISTICI)

TUBAZIONE DI
SCARICO IN PEAD
(VEDERE ELAB. IMPIANTISTICI)

POZZETTO D'ISPEZIONE
PREFABBRICATO IN CLS 60x60 cm

SFIATO

RIEMPIMENTO IN CALCESTRUZZO

POZZETTO CON SIFONE,
PREFABBRICATO IN CLS 50x50 cm

-1.20 (Fondo bacino allo scarico)=-2.66 rif. allo 0.0 stradale

-0.15 (livello max invaso Tr=30 anni, Volume utile 841 mc)

-1.15

Luce di scarico Ø125
con valvola antiritorno in neoprene Ø5"
tipo "TYDEFLEX con clump TF 37G"

-1.20

Proiezione tubo DN800 di scarico
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+0.43

-0.15

-1.50 (livello falda)

Sezione A-A

-1.14

-1.45

Griglia di filtrazione in acciaio con profilo
piatto standard, pannello da 220x250 cm
montata su spalle laterali

Volume di accumulo con funzione di
sghiaiatore-dissabbiatore da svuotare
periodicamente

Cls magro sp. 10 cm

Chiusino d'ispezione in ghisa cl. C250
su foro 60x60cm

Finestra di sfioro 30x250 cm
per il troppo pieno

Pietrame di pezzatura 10-30 cm,
spessore 30 cm, superficie 20 mq
Geotessile TNT grammatura 200 gr/mq

Manufatto in c.a.

+0.30

Spalle laterali inclinate
lungo la griglia

+0.15

Riempimento con terreno
 di scavo

+0.14 (livello transito portata Tr=30 anni)

Griglia di filtrazione in acciaio con profilo
piatto standard, pannello da 220x250 cm

Tubo DN800 di scarico

Pianta
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Pietrame di pezzatura 10-30 cm,
spessore 30 cm, superficie 20 mq

-1.20

-1.45

-1.20

Manufatto in c.a.

Spalle laterali inclinate
lungo la griglia

Spalle laterali inclinate
lungo la griglia

-1.20
+0.30+0.43

A A

-1.20

+0.43

Chiusino d'ispezione in ghisa
cl. C250 su foro 60x60cm

-1.20

Luce di scarico Ø125
con valvola antiritorno in neoprene Ø5"
tipo "TYDEFLEX con clump TF 37G"

-1.20

Sezione A-A

B
B

Sezione B-B
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Ø10/200

CASSERO/ARMATURA
C25/30 - B450C - S4

CASSERO/ARMATURA
C25/30 - B450C - S4
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St.Ø8/200

SAGOMARE
L'ARMATURA IN

CORRISPONDENZA DEL FORO

4Ø10

4Ø104Ø104Ø10 4Ø10 4Ø10

Correnti
Ø8/200

Correnti
Ø10/200

Spilli
Ø8/400

Spilli
Ø8/400

2)

1)

+0.00(=+1.46)

Sezione X-X

Pianta

Strada esistente via Faentina nord

-1.25(=+0.21)

4) 5)

Tubo di scarico DN160 da
Centro Polifunzionale

3)

X

1) Stazione di sollevamento sarà del tipo "KSB-Ama Porter CK
800-Eu" o equivalente, in PE con n.2 pompe sommergibili a
girante aperta e motore tf., ciascuna da 1.1kW, 8 mc/h, agenti in
alternanza, prevalenza min 6m, ciascuna con mandata in PE
PN16 DN65 mm

2) Quadro di comando e alimentazione con cavi elettrici e sensori
di livello

3) Tubazione premente PE DN75 PN16 completa di rubinetto e
valvole antiriflusso, installata in pozzetto, incluso attacco a
baionetta

4) Pozzetto di decompressione (calma) 100x100 cm con chiusino
d'ispezione in ghisa cl. C250

5) Pozzetto 100x100 cm con chiusino d'ispezione in ghisa cl. C250
e con valvola antiriflusso DN160

6) Tubazione in PVC SN8 DN160 di allaccio verso rete stradale
esistente, previo passaggio in pozzetto di campionamento

Terreno di progetto

6)

3)

4) 5)

Cls magro di riempimento

-0.90(=+0.56)

Valvola antiriflusso DN160

Cls magro di posa sp.10 cm

1)

-0.07

-2.89 (=-1.43)
TUBAZIONE DI ALLACCIO IN PVC SN8 DN160

CALCESTRUZZO MAGRO

-0.92(=+0.54)

+0.00(=+1.46) Strada esistente via Faentina nordELEMENTO SIFONE "FIRENZE" DN160
A 2 TAPPI D'ISPEZIONE

POZZETTO D'ISPEZIONE/CAMPIONAMENTO DIM. 600x1200 mm

CON CHIUSINO IN GHISA CL. D400

SEZIONE DI POSA TUBAZIONI
Scala 1:20

DETTAGLI DEGRASSATORE
Scala 1:20

DETTAGLI VASCA IMHOFF
Scala 1:20

DETTAGLI GRIGLIA ZINCATA DELLA CANALETTA
Scala 1:5

DETTAGLI CANALETTA PREFABBRICATA
Scala 1:5

DETTAGLI POZZETTI D'ISPEZIONE E SIFONE
Scala 1:20

DETTAGLI MANUFATTO DI CONTROLLO
Scala 1:20

ACQUE NERE

LAMINAZIONE ACQUE METEORICHE

VASCA TIPO "IMHOFF" PER 10 ABITANTI EQUIVALENTI,
IN C.A.V. Ø150xH200cm, CON FONDO MONOBLOCCO,
CAPACITA' MINIMA 2800 l, CON N.2 CHIUSINI PEDONALI IN CLS

VASCA DEGRASSATRICE PER 10 ABITANTI EQUIVALENTI,
IN C.A.V. Ø150xH100cm (3 VANI), CAPACITA' MINIMA 1148 l,
CON N.2 CHIUSINI PEDONALI IN CLS

DETTAGLI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "SS"

DETTAGLI POZZETTO DI ALLACCIO E
CAMPIONAMENTO
Scala 1:20
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