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Pozzetto di laminazione del volume invaso, con luce di fondo Ø125

Q fondo invaso=(-1.20) di rilievo=-2.66, falda rilevata a (-1.50)=-2.96

per controllo della portata e setto di sfioro per volume > V(Tr=30 anni)
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Scarico collettori Ø800 esistenti

su nuovo pozzetto (ALTRO PROGETTO)
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BACINO APERTO D'INVASO V=650 mc (ALTRO APPALTO)
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STRADA ESISTENTE CON PROPRIA RETE SCOLANTE

PARCHEGGIO ESISTENTE CON PROPRIA RETE SCOLANTE
VERSO COLLETTORE LUNGO FERROVIA
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Linea di scarico acque stradali
esistente da rimuovere

FABBRICATO INDUSTRIALE DI PROGETTO (Lotto Fase 2)

Ø500,0.5%-1.01
(+0.45)

Nuove linee di livello bacino di variante Lotto 1
(ALTRO APPALTO)
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Ø315,0.5%

LEGENDA

TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO SN8

POZZETTI D'ISPEZIONE PREFABBRICATI IN C.A.V. DIM. 60x60 cm, CON
CHIUSINO IN GHISA Ø600 CL. D400

yyy QUOTE ALTIMETRICHE DI RILIEVO
(IN m RIFERITE ALLO 0.0 DI RILIEVO)

xxx
(yyy)

RETE SCOLANTE E MANUFATTI DI LOTTO 1 (ALTRO
APPALTO)

LOTTO FASE 1 (ALTRO APPALTO)

LOTTO FASE 2 (PRESENTE APPALTO): S=12696 mq

TUBAZIONI IN PVC SN8 Ø160 (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO)

POZZETTI D'ISPEZIONE PREFABBRICATI IN C.A.V. DIM. 80x80 cm, CON
CHIUSINO IN GHISA Ø600 CL. D400

POZZETTI-CADITOIA PREFABBRICATI MONOBLOCCO IN C.A.V. CON
SIFONE E GRIGLIA IN GHISA CL. D400 SU LUCE 45x45 cm

PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE
Scala 1:200

QUOTE ALTIMETRICHE DI PROGETTO IN m, RIFERITE ALLO 0.0
STRADALE (TRA PARENTESI LE QUOTE RIFERITE AL RILIEVO)

(F.T.) QUOTE DI SCORRIMENTO A FONDO TUBAZIONE (IN m,
RIFERITE ALLO 0.0 DI RILIEVO)

- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI ED IL COLLEGAMENTO
TRA I SISTEMI DI RIFERIMENTO E':

LIVELLO DI RIFERIMENTO STRADALE = QUOTA IN STRADA A +1.46 m SULLO 0.0 DEL
RILIEVO;

- L'IMPRESA APPALTATRICE HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE PREVENTIVAMENTE
EVENTUALI INTERFERENZE TRA LE OPERE DI PROGETTO QUI PREVISTE ED I
VARI SOTTOSERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO.
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LUOGO

DATA
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Id002
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PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA al PRG

telefono/fax      +39.0532.61641

via del Gorgo 79 _ 44124 FERRARA

ANTONIO RAVALLI ARCHITETTI

Via Faentina, 280 Godo - 48026 Russi (RA) Italy
Tel 0544416711 Fax 0544414230

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO STRUTTURALE E IMPIANTI

FIRMAItalo Zani

CONSULENTE IN MATERIA AMBIENTALE,
ACUSTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Antonio Ravalli Architetti
Arch. Antonio Ravalli

F&M Ingegneria
Ing. Tommaso Tassi

Servizi Ecologici Soc. Coop.

FIRMA

FIRMA

COMMITTENTE

EUROCOMPANY SRL - AMPLIAMENTO

Via Faentina, 280/286 Godo - 48026 Russi (RA) Italy

ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, art.14 bis LR 20/2000 ed in
applicazione degli articoli da 14 a 14 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241

SERVIZI ECOLOGICI SOC. COOP.
Via Firenze, 3
48018 Faenza (RA)

COLLETTORI PRINCIPALI ESISTENTI ACQUE METEORICHE

POZZETTI D'ISPEZIONE PREFABBRICATI IN C.A.V. DIM. 100x100 cm,
CON CHIUSINO IN GHISA Ø600 CL. D400

TUBAZIONI IN PVC SN8 Ø160 DI SCARICO PLUVIALI EDIFICIO (PER I
PLUVIALI VEDERE ELABORATI ARCHITETTONICI)

LEGENDA OPERE DI PROGETTO LOTTO FASE 2

Planimetria rete fognaria acque meteoriche
Stato di progetto
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