
LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE DI QUESTO ELABORATO E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE

COMUNE DI RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA

COMMITTENTE Comune di Russi
Piazza Farini D.A.

PROGETTISTA Arch. Andrea Ghetti
Via Michelucci 34, Ravenna

PROGETTO Realizzazione di nuova rotatoria "Monaldina”
sulla S.P. 253 San Vitale con prolungamento
di via dei Mestieri e collegamento con via
Faentina di Godo

N.   TAV 03

Revisione Data Descrizione Redatto Controllato Approvato

ELABORATO Pianta e Sezioni di Progetto
della strada SCALA   1:1000 - 1:200
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Sezione BB - bretella lato Eurocompany - Scala 1:50

p=1.5%

STRADA PISTA CICLABILE

stabilizzato naturale pz 0-30 cm. 15

misto riciclato (cemento-laterizio pz 30-80) cm. 25

2.500.57 1.71

riempimento in sabbiella min cm.40

misto riciclato (cemento-laterizio pz 30-80) cm. 30

stabilizzato naturale pz 0-30 cm. 20

strato di base in conglomerato bituminoso cm.10

φ 160
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illuminazione
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Sezione AA - bretella lato Studio T - Scala 1:50

1.770.57
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tappeto d'usura cm.4

binder cm.6

4.00

tappeto d'usura cm.3

binder cm.7

riempimento in sabbiella min cm.30

Doppio cordolo con

riempimento in betonella

p=1.5%

STRADA PISTA CICLABILE

stabilizzato naturale pz 0-30 cm. 15

misto riciclato (cemento-laterizio pz 30-80) cm. 25

riempimento in sabbiella min cm.40

misto riciclato (cemento-laterizio pz 30-80) cm. 30

stabilizzato naturale pz 0-30 cm. 20

strato di base in conglomerato bituminoso cm.10

φ 160

Pendenza 2%

Pendenza 4%

Stripled Ledblock

tappeto d'usura cm.4

binder cm.6

misto riciclato (cemento-laterizio) cm. 30

strato di base in conglomerato bituminoso cm.10

riempimento in sabbiella min cm.40

strato misto cementato sp.cm.18

cordolo sormontabile

anello sormontabile

con pavimentazione in porfido

armatura con doppia rete

Ø 8 maglia 20x20

soletta in CLS cm 15

+9.85

asse

strada

+9.77

spartitraffico

+9.93

Ledblock Stripled

Pendenza 4%

anello sormontabile

con pavimentazione in porfido

+9.93

soletta in CLS cm 15

armatura con doppia rete

Ø 8 maglia 20x20

tappeto d'usura cm.4

binder cm.6

misto riciclato (cemento-laterizio) cm. 30

strato di base in conglomerato bituminoso cm.10

riempimento in sabbiella min cm.40

strato misto cementato sp.cm.18

+9.77

Pendenza 2%

cordolo sormontabile

+9.85

asse

strada

spartitraffico

Sezione CC - rotonda - Scala 1:50

caditoia in ghisa

a bocca di lupo

caditoia in ghisa

a bocca di lupo

Pianta Innesto Via Faentina - Scala 1:200

Pianta Rotatoria - Scala 1:200

Planimetria generale - Scala 1:1000

Caditoia in ghisa a bocca di lupo cm 45 x 45

Caditoia a bocca di lupo cm 45 x 45
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