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revisione N° operatore

01 mv

PV04

PIANO VASCA

soletta in c.a., sp. 10 cm

piastrella in gres montata a

colla, sp. 1,2 cm

tamponamento in pannelli

prefabbricati in cemento, sp.18

cm (no taglio termico)

magrone sp. 10 cm

M01

MURO DI TAMPONAMENTO IN PANNELLI DI CEMENTO RIVESTITI

S01

COPERTURA PIANA IN OPERA IN

LASTRE PREFABBRICATE

trave in acciaio zincato verniciato

(vedi elaborati strutturali)

tavolato singolo con profili ad incastro

maschio femmina, sp. 3 cm

P01

CAMMINAMENTO PERIMETRALE BLOCCO SPOGLIATOI

intonaco, sp. 1,5 cm

blocco in laterizio forato, sp. 12 cm

intonaco, sp. 1,5 cm

1,5

12,0

1,5

M02

TRAMEZZA IN LATERIZIO, SP. 12 cm

4,0

18,0

P02

SOLAIO A TERRA BLOCCO SPOGLIATOI

stabilizzato, sp. 20 cm

telo in polietilene

soletta in c.a., sp. 15 cm ( vedi elaborati

strutturali)

massetto delle pendenze, sp. 6-4 cm

piastrella in gres montata a colla, sp. 1,2 cm

isocal, sp. 13 cm

solaio alveolare in c.a. sp. 25 cm con fondo a

cassero e soletta collaborante in opera con

spessore variabile per formazione pendenza (sp.

5-7 cm)

stiferite GT, sp. 6 cm

doppia guaina bituminosa di cui la

più esterna ardesiata

stabilizzato, sp. 20 cm

massetto sp. 5 cm

PV01

FONDO VASCA

platea in c.a. sp. 40 cm (vedi elaborati

strutturali)

telo in PVC per piscine

2
5
,
0

sabbiella, sp. 50 cm

setto in c.a. sp.30 cm

(vedi elaborati strutturali)

telo in pvc per piscine

colore azzurro

MV01

PARETE VASCHE

30,0

barriera al vapore

PV03

SOLAIO IN C.A. SU VASCA DI COMPENSO

trattamento in resina

soletta in c.a., sp. 15 cm

massetto sp. 5 cm

piastrella in gres montata a

colla, sp. 1,2 cm

magrone sp. 10 cm

PV02

FONDO VASCA

platea in c.a. sp. 30 cm (vedi elaborati

strutturali)

telo in PVC per piscine con finitura sabbiata

antisdrucciolo

pavimento in cemento industriale, sp.

15cm e rete elettrosaldata 20x20 cm con

spolvero al quarzo

morali a sezione variabile per pendenza

pannello sandwich con isolamento classe

A1, sp.

P03

SOLAIO A TERRA  TETTOIA BAR

magrone, sp. 10 cm

platea in c.a., sp. 25 cm (vedi elaborati strutturali)

telo in polietilene

pavimento in cemento industriale, sp. 15 cm e rete

elettrosaldata 20x20 cm con spolvero al quarzo

stabilizzato, sp. 20 cm

P04

PERCORSO DI INGRESSO

stabilizzato, sp. 20 cm

pavimento in cemento industriale, sp. 20cm e rete

elettrosaldata 20x20 cm con spolvero al quarzo
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intonaco sp. 1,5 cm

M03

MURO DEL CORRIDOIO ESTERNO USCITA SPOGLIATOI

MURO DOCCE ESTERNE (RIVESTITO CON PIASTRELLE DA UN LATO)

M04

MURO IN LECABLOCCO

DI DIVISIONE TRA LOCALE TECNICO E SPOGLIATOI

mattoni semipieni, sp. 25 cm

intonaco sp. 1,5 cm

Lecablocco B12x20x50

doppia camera EI 120

tagliafuoco faccia a vista,

sp. 12 cm

intonaco, sp. 1,5 cm

12,0

1,5

25,0

1,51,5

6
,
0

S02

COPERTURA DELLA TETTOIA  IN PANNELLI SANDWICH

S03

COPERTURA DEL FABBRICATO BAR\BIGLIETTERIA

intonaco

 guaina bituminosa

solaio in laterocemento sp. 20+5 cm
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P05 SOLAIO A TERRA  BAR/BIGLIETTERIA

magrone, sp. 10 cm

platea in c.a., sp. 25 cm (vedi elaborati strutturali)

telo in polietilene

pavimento in cemento industriale
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*isocal, sp. 10 cm

*massetto, sp. 4 cm

*pavimento in gres, sp. 12 mm

* = per antibagno e bagno

pedana in legno

per locale quadri

e per bar/biglietteria

M05

MURO IN LECABLOCCO - LOCALE QUADRI

Lecalite B10x28x55

sp. 10 cm

intonaco, sp. 1,5 cm

10.0 1,51,5

intonaco, sp. 1,5 cm

13,0

intonaco, sp. 1,5 cm

blocco in laterizio forato, sp. 8 cm

intonaco, sp. 1,5 cm

1,5

8,0

1,5

M06

TRAMEZZA IN LATERIZIO, SP. 8 cm

TRA ANTIBAGNO E BAGNO BLOCCO BAR

listello in pietra  di

Lipiza 3x5 cm

con bordo inclinato

verso spazio docce

griglia in plastica

canaletta di scarico

mattoni per appoggio

e pendenza della

canaletta

N 07

DETTAGLIO CANALETTA DI

SCARICO LOCALI INTERNI A

BORDO PARETE

griglia in plastica

canaletta di scarico

mattoni per appoggio

e pendenza della

canaletta

N 08

DETTAGLIO CANALETTA DI

SCARICO LOCALI INTERNI A

CENTRO STANZA

N 09

DETTAGLIO PIETRA PER

DELIMITAZIONE DOCCE

N 10

NODO ATTACCO A TERRA

PARETI PERIMETRALI

LOCALE BAR\BIGLIETTERIA
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3,5

4
,
0

2,5

bocchetta antirigurgito ad angolo

per membrane bituminose d. 54

mm

profilo in acciaio zincato e verniciato per

appoggio del tavolato

profilo di bordo in acciaio zincato

per raccolta acque piovane

lamiera per protezione testa

pannelli sandwich

pluviale in lamiera verniciata

colore a scelta della D.L.

diametro 6 cm

1%

2%

profilo a L in acciaio

zincato verniciato

5x10 cm

4
8

1
2

2%1%

tubo in PVC

diametro 8 cm

tubi entrata e

uscita collettori

solari

risvolto di guaina

min 10 cm

lamiera sagomata per chiusura guaine

con gocciolatoio

bocchetta antirigurgito ad angolo

per membrane bituminose d. 54 mm

morale in legno per contenimento

dell'isolante

S01

rasatura per formazione della pendenza

soletta in c.a.

1
2

60

griglia parafoglie

pluviale interno al pilastro in c.a.

d.  125 mm

profilo in alluminio per

ancoraggio del pannello

fotovoltaico

S02

lamiera per protezione testa

pannelli sandwich

N 01

NODO GRONDA-PLUVIALE TETTOIA SOPRA

BAR-BIGLIETTERIA

N 02

PLUVIALE FABBRICATO SPOGLIATOI

N 03

DETTAGLIO PLUVIALE TETTOIA SOPRA LOCALE BAR SOPRA A

COPERTURA FABBRICATO SPOGLIATOI

pluviale in lamiera

verniciata colore a scelta

della D.L. diametro 6 cm

a disperdere nel prato

pilastro HEA 200 zincato e verniciato,

colore a scelta della D.L. (vedi elaborati

strutturali)

pilastro HEA 200

zincato e

verniciato, colore

a scelta della

D.L. (vedi

elaborati

strutturali)

P03

20
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S02

risvolto delle guaine per min 10 cm

attorno  a scatolare in acciaio per

appoggio scorrevole dei pilastri

pluviale in lamiera verniciata

colore a scelta della D.L.

diametro 6 cm

bocchetta antirigurgito ad angolo

per membrane bituminose d. 54

mm

profilo in alluminio per

ancoraggio del pannello

fotovoltaico

profilo di bordo in acciaio zincato

per raccolta acque piovane

pilastro HEA 200 zincato e verniciato,

colore a scelta della D.L. (vedi elaborati

strutturali)

S01

griglia parafoglie

N05

DETTAGLIO SOLAIO DI COPERTURA IN PROSSIMITA' DEI

DEI TUBI DEI COLLETTORI SOLARI

S01

1%

1%

N 04

DETTAGLIO PASSAGGIO IN COPERTURA DELI TUBI

PER I COLLETORI SOLARI

10,0

8
,
0

foglio in vetroresina

foglio in vetroresina

N 06

NODO TRA PARETI PREFABBRICATE

E PAVIMENTAZIONE ESTERNA

giunto di dilatazione

P02 P01

giunto di

dilatazione
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SCALA 1:10
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