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NOME

QUOTA DI SCORRIMENTO

S
10
D

pozzetto di ispezione 60x60

con tubo passante e

tappo di ispezione

pozzetto sifonato 60x60

pozzetto di allaccio alla rete

pubblica

100x100

QUOTA DI FONDO

allacci (vedi elaborati impianto

idrico)

scarichi acque nere tubi PVC sn8

con bauletto in cls

condotto acque miste pubblico

ESISTENTE

D5
degrassatore per 5 a.e.

min. vol. utile. = 250l

degrassatore per 10 a.e.

min. vol. utile. = 550l

FI
5

Fossa biologica di tipo imhoff

per 5 a.e.

min. vol. utile. = 1250 l

FI
10  

Fossa biologica di tipo imhoff

per 10 a.e.

min. vol. utile. = 2500 l

ACQUE NERE

C pozzetto campionamento 50x50

pozzetto a dispersione

con caditoia 60x60

ACQUE BIANCHE - PLUVIALI

pluviali

scarichi acque bianche pluviali

tubi PVC sn8 con bauletto in cls

PARTICOLARE ALLACCIO Ø160 

CON SIFONE FIRENZE IN PROPRIETA'

per acque nere

Variabile

Variabile

POZZETTO DI ISPEZIONE TIPO

PER LINEA PRIVATA

Tappo di

ispezione

TUBO

PASSANTE

cls magro

(min. 10cm)

P.V.C.

VARIABILE

- Controllare tenuta idraulica pozzetti, compresivi di innesti principali ed eventuali allacci.

  Il collaudo ha esito positivo se in 30 min. l'acqua aggiunta è inferiore a 0.40l/mq. sup. bagnata interna..

CHIUSINO IN GHISA

CL. D400

elementi in C.A.V.

prefabbricati

Tappo di

ispezione

TUBO

PASSANTE

60

POZZETTO A DISPERSIONE

PER ACQUE PIOVANE

PVC dai

pluviali

FONDO

APERTO

DRENAGGIO

VARIABILE

CADITOIA IN GHISA

CL. C250

elementi in C.A.V.

prefabbricati

PVC dai

pluviali

RINFIANCO

IN

SABBIELLA

PARTICOLARE ALLACCIO Ø160 

CON SIFONE FIRENZE IN PROPRIETA'

per acque nere

VARIABILE

0.15

0.15

0.10

1.00

0.10

POZZETTO DI ISPEZIONE TIPO

PER LINEA PUBBLICA

0.20

0.10

1.00

0.10

rinfianco in

sabbia

elementi di sovralzo in

C.A.V. prefabbricati

soletta prefabbricata

in C.A.

elementi in C.A.V.

prefabbricati

"mezzo tubo"

pvc DN ---

cls magro

(min. 15cm)

rinfianco in

cls

P.V.C.  DN ---

sigillatura con resina

espansa elastica

autoadesiva

CHIUSINO IN GHISA A TELAIO QUADRATO E

LUCE NETTA Ø600mm. CL. D400

trattamento interno

a due mani con resine

epossidiche per fognature

acque nere o miste

- Controllare tenuta idraulica pozzetti, compresivi di innesti principali ed eventuali allacci.

  il collaudo ha esito positivo se in 30 min. l'acqua aggiunta è inferiore a 0.40l/mq. sup. bagnata interna..

50

50

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO

cls magro

(min. 10cm)

P.V.C.

VARIABILE

CHIUSINO IN GHISA

CL. D400

elementi in C.A.V.

prefabbricati

USCITA

ENTRATA

SCALA 1:100

PLANIMETRIA PROGETTO

ACCESSO DA VIA

DELLO SPORT

Acque nere - dimensionamento manufatti
Dato il numero massimo di utenti della vasca (165) a cui sono stati aggiunti in via cautelativa altri 135 utenti non bagnanti, si
ottiene un numero di frequentatori dell'impianto pari a 300 che forniscono quindi complessivamente un numero di abitanti
equivalenti pari a 10 (1 a.e. ogni 30 persone per stadi/impianti sportivi) in cui si ritengono inclusi anche i due addetti della
piscina. Il numero di abitanti equivalenti complessivo per l'intervento è pertanto pari a 10.
Si ottiene quindi una fossa Imhoff da 2500 litri utili (250 litri per a.e. suddivisi in 200 litri per comparto digestore e 50 litri per
sedimentazione) e un degrassatore con volume utile 550 litri (dimensioni indicative 100x100x100h) adatto secondo le linee
guida ARPA fino a 10 a.e.
A maggior favore di sicurezza e dovendo limitare le lunghezze dei tubi prima dell'immissione nelle fosse, si aggiungeranno a
servizio esclusivo dei fruitori del bar e dei dipendenti (entrambi erano già stati considerati anche nel precedente calcolo degli
a.e. complessivi), una ulteriore fossa Imhoff da 1250 litri, dimensionata per 5 a.e. (4 a.e. per i fruitori del bar + 1 per i
dipendenti: 250 litri per a.e. suddivisi in 200 litri per comparto digestore e 50 litri per sedimentazione) e un degrassatore (250
litri utili adatto per 5 a.e).
Verrà inoltre aggiunto un ulteriore degrassatore ad uso esclusivo delle docce esterne della piscina dimensionato per il numero
massimo degli utenti vasca (250 l utili adatto per 5 a.e).
Per le caratteristiche e modalità di scarico degli impianti relativi alla piscina vedere la relazione degli impianti meccanici.
Il recapito finale delle acque di scarico è una condotta fognaria pubblica di acque miste esistente che corre parallelamente al
confine dell'area e secondo le indicazioni ricevute dai tecnici di HERA è collegata con una presa di magra al depuratore di Russi.
Prima dell'innesto verrà realizzato un pozzetto di campionamento.

TUBATURE DI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO

scarichi da lavabi

scarichi da wc

scarichi da vaschette e canalette


