STUDIO DI INGEGNERIA ING. ENRICO TASSELLI
LUGO,Via Risorgimento n.78 Tel.0545/290777
P.IVA 01025090398

Particolare “A”

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI NOTE
®  cls magro dosato a q.li 2.50 di cemento 325 - Tutte le quote vanno verificate in cantiere in
»  cls Rek 300 (XC2; Dmax 25mm; S4) per i getti di fondaz. relazione al disegno architettonico di
o cls Rek 400 (XC2; Dmax 16mm; S4/S5) per i getti di elevazione concessione. .
o Ogni variazione deve essere preventivamente
®  acciaio B450C controllato approvata dalla D.L.
e resina per inghisaggi tipo "HILTI HIT-RE 500"
¢ sovrapp. armaturare: min 609 - CLASSE DI ESECUZIONE STRUTTURA
e piatti e lamiere in acciaio S 355JR METALLICA SECONDO EN 1090: EXC3
«  bulloni classe 8.8
e  misure in cm-mm

0 20/08/2021

EMISSIONE

REV. DATA

DESCRIZIONE TECNICO

CONTROLL| APPROV.

PROPRIETARIO | Comune di Russi
Readlizzazione di adeguamento sismico della scuola | TAVOLA
OGGETTO Primaria "M.Fantozzi” di S. Pancrazio.
I Via XVIl Novembre 2 4 2
San Pancrazio — Russi (RA) "
ELABORAT! SCHEMA DEGLI INTERVENTI Fo6LIO 1/2
CORPO SCUOLA
DATA AGO 2021 SCALA VARIE

IL PRESENTE DISEGNO E' TUTELATO A NORMA DI LEGGE E NON PUO' ESSERE TRASFERITO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

Materiali:

- cls magro dosato a q.li 2.50 di cemento 325

- cls C25/30 (XC2; Dmax 25mm; S4) per i getti di fondaz.
- cls C25/30 (XC2; Dmax 16mm; S4) per i getti in elevazione
- acciaio B450C controllato

- sovrapp. armature: min 500

- profilati in acciaio S 235 JR controllato

- bulloni classe 8.8 - dadi classe 8

- ancorante chimico tipo HILTI HY 200-A

- blocchi semipieni fbk>100kg/cm2

- malta cementizia tipo M10

- rete antisfondellamento fissata all'intradosso dei solai

- misure in cm -mm

Note:

- Tutte le quote vanno verificate in cantiere in relazione al disegno architettonico di
concessione.
Ogni variazione deve essere preventivamente approvata dalla D.L.

- La classe di esecuzione della struttura metallica deve essere secondo la EN 1090
pari a EXC3

- Protezione superficiale: Zincatura a caldo o verniciatura
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Barra filettata 816 ancorata con ancorante
Fischer tipo FIS V BOND

\

50

50

50 50 50

50

50

50 50 50 \ 50

50

77777777 7

50

f SETTTTTTTTTTTTTTHTNSS

7

I

T T T T ST
J TR T R T

P STETNNNY

50

Lamiera piegata mm 200x200x10 collegata
mediante saldatura a cordone d’angolo
alla piattina metallica
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Cordolo_esistente

Ambiente esterno

Solaio esistente

Vista frontale piattina metallica 1/10
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Barra filettata 1616

Piattina metallica dimensioni mm 100x10
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Solefta piena in c.c.a

Pianta impalcaro 1/50

PROSPETTO FRONTALE
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PROSPETTO LATERALE
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Vista laterale
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Vista dall'alto

Attacco fllettato SOLTECH 4200H30 Pligstro

Vista frontale
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Vista laterale M
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Controventi da realizzare
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